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ATN MARS 5 NAUDOTOJO VADOVAS 

MARS 5 PULTAS 
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA 

Norėdami įjungti įrenginį, spauskite ir laikykite 
paspaudę maitinimo mygtuką, kol pamatysite 
ATN užsklandos ekraną.  

Norėdami IŠJUNGTI prietaisą, spauskite ir 
laikykite nuspaudę POWER (ĮJUNGIMO) 
mygtuką, kol dialogo lange pasirodys užrašas 
Shut down the device? (Išjungti prietaisą?). 
Pasirinkite Yes (taip), kad išjungtumėte įrenginį.  

Jei optinis taikiklis užšąla arba nustoja reaguoti į valdymo skydelį. Paspauskite ir 
15 sekundžių palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad optinis taikiklis būtų 
paleistas iš naujo. 

NAUDOJIMASIS PULTU 

1. Mygtukas Aukštyn: Pagrindiniame ekrane 
reguliuoja priartinimo lygį. Paspaudus ir 
laikant mygtuką aukštyn, įjungiamas tolygus 
priartinimas. Trumpai paspaudus mygtuką 
aukštyn bus įjungtas laipsniškas priartinimas. 
Mygtukas aukštyn taip pat naudojamas 
naršyti karuselėje ir sistemos meniu 
(Carousel and System Menu). 

2. Mygtukas žemyn: Pagrindiniame ekrane reguliuoja priartinimo lygį. Paspaudus 
ir laikant nuspaustą mygtuką Žemyn, įjungiamas tolydus priartinimas. Trumpai 
paspaudus mygtuką Žemyn bus įjungtas žingsninis priartinimas mažinimas. 
Mygtukas Žemyn taip pat naudojamas naršyti karuselėje ir sistemos meniu. 

3. Kairysis mygtukas: Pagrindiniame ekrane trumpai paspaudus kairįjį mygtuką 
bus įjungtas fotografavimo rėžimas. Ilgai paspaudus kairįjį mygtuką, režimas bus 
perjungtas į vaizdo įrašo režimą. Kairysis mygtukas taip pat naudojamas naršyti 
karuselėje ir sistemos meniu. 

4. Dešinysis mygtukas: Pagrindiniame ekrane keičia prietaiso ekrano ryškumą. 
Dešinysis mygtukas taip pat naudojamas naršyti karuselėje ir sistemos meniu. 

5. Mygtukas OK: Mygtuku OK  iš pagrindinio ekrano atidaroma karuselė ir 
patvirtinami pasirinkimai meniu. 

6. Funkcija 1: kai karuselė atidaryta arba meniu atidarytas, paspaudus mygtuką F1 
karuselė arba meniu bus uždaryta. Kai esate pagrindiniame ekrane ir jūsų 
taikiklyje yra prijungtas tolimatis, paspaudus F1 suaktyvinamas tolimatis. 

7. Funkcija 2: kai naudojate „Obsidian 5“ prietaisą ir esate aplinkos nustatymų 
meniu, paspaudę F2 galėsite pereiti į kitą ekraną ir atnaujinti aplinkos 
nustatymus. Kai esate pagrindiniame ekrane, paspaudę 2 funkcijos mygtuką 
atliksite rankinį sistemos NUC (nevienodumo korekciją). 
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MARS 5 PRIŠAUDYMAS 
PASTABA 

Prieš nustatydami taikiklio centrą, įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas 
objektyvo tipas. Tai galite patikrinti eidami į sistemos nustatymus ir pasirinkę 
Settings (Nustatymai). Pamatysite subkategoriją Device Type (Įrenginio tipas). 
Įsitikinkite, kad pasirinkote savo objektyvo tipą. 

Tai leidžia sistemai žinoti, kurią apimtį iš tikrųjų naudojate (pavyzdys: Mars 5 
320 4-16x arba 640 4-32x). 

Norėdami nustatyti centrą savo srityje, turėsite eiti į sistemos nustatymų skiltį 
Profile/Zero (Profilis/centras) arba pasirinkti jį sparčiųjų klavišų karuselėje. 

Norėdami įeiti į sistemos nustatymus, atidarykite sparčiųjų klavišų karuselę 
mygtuku OK  ir pasirinkite veržliarakčio piktogramą DEŠINĖN arba KAIRĖN 
mygtukais . Arba Shortcut Carousel (Nuorodų karuselė) pasirinkite Zero 
Reticle (Centrinis Taikiklis). 

Paspauskite mygtuką OK  norėdami patekti į meniu. 

 

Prieš pradedant centro nustatymo procesą, turėsite arba sukurti naują profilį, 
arba panaudoti esamą. Rekomenduojame sukurti naują, kad geriau 
suprastumėte procesą. 

Profiles/Zero Category (Skiltyje Profiliai / Centro kategorija) rasite Current 
(Dabartinis), Other (Kita), Import from SD card (Importuoti iš SD kortelės), Export 
to SD card  (Eksportuoti į SD kortelę). Pasirinkite Kita. Ten pamatysite Profile 1 
(1 profilį) ir Create (Kurti). 



3 
 

Naujas profilis. Galite pasirinkti Profile 1 ir jį redaguoti arba sukurti naują ir jį 
pakeisti. Pasirinkę profilį, paspauskite OK mygtuką  Kai profilis įkeliamas, jis 
tampa jūsų dabartiniu profiliu. 

 

Profiliai yra naudojami norint pritaikyti taikiklį įvairiuose ginkluose. Tokiu 
būdu, perkeldami taikiklį iš vieno ginklo į kitą, galite tiesiog pasirinkti profilį, kurį 
jau sukūrėte konkrečiam jūsų naudojamam ginklui. Keli profiliai taip pat gali būti 
naudojami tame pačiame ginkle, bet skirtinguose atstumo diapazonuose.  

Pavyzdžiui, vienas profilis gali būti vadinamas Tikka 50 metrų, o kitas Tikka 200 
metrų. Leidžia jums sukurti du atskirus profilius, kad geriau sureguliuotumėte 
savo taikymosi sprendimus tiek trumpesniam, tiek ilgesniam šaudymui. 

Norėdami pakeisti profilio pavadinimą į norimą, atidarykite ATN Con nect 5 
programą ir prijunkite telefoną / planšetinį kompiuterį prie savo taikymo srities. 
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Taikiklio ir šautuvo centro nustatymas  

Sistemos nustatymuose pasirinkite skirtuką Profiles/Zero. Pasirinkite 

Dabartinis, paspausdami mygtuką OK      . Pamatysite „Zero Reticle“. 

Siūlome užpildyti visą balistinę informaciją kiek tik galite, prieš pereinant prie 

centravimo. Taip sutaupysite laiko, kai norėsite naudoti Ballistic Calculator 

(Balistinį Skaičiuotuvas) vėliau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pereikite prie Zero the Reticle (Centrinio tinklelio). Paspauskite mygtuką OK  
kad pasirinktumėte Zero Reticle. Pamatysite savo ekrane kryžminį tinklelį. 
Laikydami ginklą kuo stabiliau, atlikite šūvįį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Naudodami pultą perkelkite raudonąjį tinklelį (Red cross) į šūvio tašką. 
Laikydami baltą tinklelį (White cross) toje pačioje vietoje, kur išovėte. Uždėję 
raudoną tinklelį ant balto tinklelio, paspauskite OK mygtuką. Ekrane atsiras 
dialogo langas su parinktimis. Pasirinkite Save (Išsaugoti) ir Išėiti (Exit). 

 

PASTABA 

Nors jums gali prireikti ne daugiau nei vieno šūvio iki centro  nustatymo, 
rekomenduojame pakartoti šį procesą keletą kartų, kad įsitikintumėte, jog 
taikiklis ir ginklas yra sucentruotas. 

PASTABA 

Norėdami tiksliai sureguliuoti centrą, dar kartą pasirinkite Zero Reticle 
(Centrinis Tinklelis). Paspauskite mygtuką OK  ir pasirinkite Zoom 
(Padidinti). Visiškai priartinkite ir iššaukite ginklą. Jei baltas tinklelis nėra ten, 
kur nusitaikėte, perkelkite raudoną tinklelį į balta tinklelį, išeikite ir 
išsaugokite. 

TINKLELIO STILIAUS REGULIAVIMAS 
Tinklelio stilių galite tvarkyti sistemos nustatymuose skyrelyje Display section 
(Ekranas). 

Norėdami įeiti į sistemos nustatymus, atidarykite Shortcut Carousel (Nuorodų 
Karuselė) paspausdami mygtuką OK  ir pasirinkdami rakto piktogramą su 
Dešinysis arba Kairysis mygtukais . 

Paspauskite mygtuką OK , kad įeitumėte į meniu. 

Tab Menu (Skirtuko meniu) pasirinkite Display (Rodyti). Judėjimas tarp skirtukų 
yra atliekamas mygtukais Kairėn ir Dešinėn . 
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Naudodami pulto mygtukus , pasirinkite subkategoriją Reticle Style (tinklelio 
stilius). Paspauskite mygtuką OK . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudodami pulto mygtukus , pasirinkite subkategoriją Reticle Style (tinklelio 
stilius). Paspauskite mygtuką OK . 

Jei norite pakeisti tinklelio formą, paspauskite dešinįjį arba kairįjį mygtuką . 
Pasirinkite pageidaujamą tinklelį, atitinkantį jūsų pageidavimus. 

 

Norėdami patvirtinti tinklelį, paspauskite mygtuką OK . 

Galite pakeisti tinklelio spalvą (Reticle Color) į bet kokią jums tinkančią. 
Judėjimas tarp spalvų atliekamas mygtukais į Viršų (UP) ir Apačią (DOWN) . 
Norėdami patvirtinti pasirinktą spalvą, paspauskite mygtuką OK . 
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BALISTINIS SKAIČIUOTUVAS 
Mars 5 turi integruotą balistikos skaičiuotuvą, kuris leidžia sklandžiai reguliuoti 
taikiklio šūvio tašką. Pirmiausia, norint pasinaudoti šia funkcija, reikia įvesti visą 
reikiamą informaciją į profilį. 

PASTABA 

Kad ši funkcija būtų įjungta, turite įjungti išankstinio režimo nustatymus. 

PASTABA 

Jei nežinote visos ar dalies šios informacijos (pvz., pradinio greičio), 
rekomenduojame susisiekti su šaudmenų ir (arba) naudojamo ginklo 
gamintoju. Paprastai šią informaciją reikėtų rasti gamintojo interneto 
svetainėje turi įjungti išankstinio režimo nustatymus. 

       BŪSENOS INDIKATORIUS  

 

             TINKLELIO KOREKCIJOS           ATSTUMAS                VĖJO PARAMETRAI 

Kai profilis bus nustatytas, galėsite aktyvuoti balistinę skaičiuoklę savo taikiklyje. 
Atidarykite nuorodų karuselę ir vadovaukitės šiame skyriuje pateiktais 
nurodymais.  

Turėsite naudoti pulto mygtukus , kad rastumėte Ballistic Calculator 
piktogramą (Balistinis skaičiuotuvas). Jei ši funkcija yra išjungta (tai rodo per 
piktogramą einanti įstriža linija) turėsite ją įjungti paspausdami mygtuką OK , 
kai piktograma yra pasirinkta. Pamatysite, kad įstrižoji linija išnyks, o 
viršutiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras balistinės skaičiuoklės 
piktograma.  
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Nenaudojami profiliai yra skyriuje Other (Kita). Galite naudoti esamą profilį arba 
sukurti iki 6 naujų naudotojų profilių.  

 

Jei norite redaguoti profilį, pasirinkite jį (pažymėtą raudonai) ir paspauskite 
mygtuką OK . Pasirinkite veiksmą, kurį norite atlikti; Load (Įkelti), Copy 
(Dubliuoti) arba Delete the selected profile (Ištrinti pasirinktą profilį). 

 

APLINKA 

PASTABA 

Kad ši funkcija būtų įjungta, turite įjungti išankstinio režimo nustatymus. 

Yra keletas aplinkosaugos elementų kuriuos galima įvesti, kad padidintumėte 
šūvių tikslumą. 
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Vėjas 

Vėjo stiprumas ir kryptis yra bene svarbiausi iš šios grupės, ypač esant vidutiniam 
ar stipriam vėjui. Labai rekomenduojame, jei planuojate šaudyti didesniu nei 300 
jardų atstumu. Atlikite vėjo rodmenis ir įveskite 

informaciją į savo taikiklį. Jei planuojate atlikti tikslius šūvius, reikia ir vėjo 
greičio, ir vėjo krypties. Informaciją galite įvesti naudodami trumpąjį klavišą En- 
vironment arba savo mobiliajame įrenginyje naudodami programėlę ATN 
Connect 5 App su WiFi ryšiu su optiniu taikikliu, priklausomai nuo to, kas jums 
patogiau.  

Drėgmė 

Drėgmę taip pat reikia įvesti per Aplinkos nuorodą arba naudojant ATN Connect 
5 programėlę. Programėle galima parsisųsti per Google Play/App Store 
platformą. 
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Barometrinis slėgis, aukštis ir temperatūra: 

Slėgis, aukštis virš jūros lygio ir temperatūra turi būti nustatyti rankiniu būdu 
jūsų optinio taikiklio nustatymuose. 

Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite mygtuką OK , kad įeitumėte į 
Shortcut Carousel (Nuorodų karuselė). Rodyklės į kairę mygtuku  slinkite prie 
Environment Icon (Aplinkos piktograma). Norėdami ją įvesti, paspauskite 
mygtuką OK . Mygtukais UP ir DOWN  reguliuokite vėjo greitį. mygtukais 
RIGHT ir LEFT reguliuokite vėjo kryptį . Norėdami reguliuoti kitus aplinkos 
nustatymus, paspauskite Function 2 mygtuką. Paspauskite mygtuką OK , kad 
patvirtintumėte pakeitimus. Paspauskite Function 1 mygtuką (1 funkcijos), kad 
išeitumėte iš meniu. 

 

Kiti duomenys 

Be to, pažymimas jūsų taikiklio kampas taikinio atžvilgiu, o Ballistic Calculator 
(Balistinis skaičiuotuvas) šią informaciją įtraukia į savo skaičiavimus. 

NUSTATYTI TAIKINĮ 

Akivaizdu, kad svarbiausias prioritetas siekiant tikslaus šaudymo į tolį tikslumą - 
žinoti taikinio atstumą. 

Balistinė skaičiuoklė už jus atliks koregavimus, bet tik tada, kai įvesite atstumą 
iki taikinio. Jūsų taikiklis siūlo kelis būdus šiai užduočiai atlikti. Modeliuose, 
kuriuose yra tokia galimybė, galite naudoti įmontuotą lazerinį nuotolio tolimatį. 
Jei žinote atstumą iki taikinio, atstumą galite įvesti rankiniu būdu. 

Arba galite naudoti „Laser Ballistics 5“ lazerinį atstumo tolimatį, kad 
perduotumėte šią informaciją. 


